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1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
M5 EN 998-2-L
2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka
noteikts 11. panta 4. punkta:
Knauf Isomortel
3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzéjis raZotajs:
Projektétas receptes vieglo piedevu miirjava (L) pielietojumam aréjas konstrukcijas, kas
paklautas nestspéjas prasibam.
4. Razotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:
SIA Knauf Daugavas iela 4, Sauriesi,
Rigas raj., LV 2118 Latvija E-Mail info@knauf.lv
6. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjums un parbaudes sistéma vai sistémas, ka
noteikts V pielikuma:
2+ sistema
7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts:
Notificéta parbaudes institlcija /nspecta Latvija veica razoSanas procesa kontroles sakotné&jo
novértéSanu un apstiprinaSanu un tai sekojosu uzraudzibu atbilstigi ,2+” shémai un izdeva
Razosanas procesa kontroles sertifikatu Nr. 1325-CPD-1000
RaZotéja veikts produkta tipa tests un raZzo$anas procesa kontrole
9. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Sas::z;tf?kt; :ira'Ska
Ugunsizturiba A1 EN 998-2:2011
Spiedes stipriba Kategorija M 5 EN 998-2:2011
Sakotnéja bides stipriba 0,15 N/mm* EN 998-2:2011
Hloridu saturs <0,1% Cl EN 998-2:2011
Udens uzsiice < 1 kg/(m“ min"") EN 998-2:2011
Udens tvaika difiizijas koeficients v Sligingu:s;i ;c)irﬁba EN 998-2:2011
Siltumvaditspéja (Atovary) 0,27 Wim*K P=50%

0,30 W/m*K P=390% EN 998-2:2011
(Tabulas vértiba
péc EN 1745)
ligizturiba Pamatojoties uz misu lidzingjo
pieredzi, pielietojot materialu atbilstosi
ta izstrades nosacijumiem, tas ir ;
piemérots izmantoéanai neinvaziva EN 998-2:2011
vidé saskana ar EN 998-2 B
y pielikumu. ~
Bistamo vielu izdali$anas Skatit materiala DDL

Ja saskana ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota Tpa8a tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst $adam
prasibam:

10. 1. un 2. punktos noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas Tpastbam.

Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4 punkta noraditais raZot3js.
Parakstits raZotaja varda:

Visvaldis Locmelis Kvalitates vaditajs
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EN 998-2:2011
M5 EN 998-2-L

paklautas nestspéjas prasitbam.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, SauriesSi, Rigas rajons, LV-2118, Latvija

Projektétas receptes vispariga pielietojuma mirjava pielietojumam aréjas konstrukcijas, kas

| Ugunsizturibas klase A1
Spiedes stipriba Kategorija M 5
Sakotnéja bides stipriba 0,15 N/mm?
Hloridu saturs <0,1% Cl

Udens uzsiice

< 1 kg/(m*min®®)

Udens tvaika difazijas koeficients

u 5/20 (Tabulas vértiba
péc EN 1745)

Siltumvaditspéja

(Aorary) 0,27 WIm*K P=50%
0,30 W/m*K P=90%

ligizturiba

Pamatojoties uz masu lidzsingjo
pieredzi, pielietojot materialu
atbilstosi ta izstrades
nosacijumiem, tas ir piemeérots
izmanto$anai neinvaziva vidé
saskana ar EN 998-2 B
pielikumu.

Bistamo vielu izdaliSanas

SkatTt materiala DDL




